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TRIER ET GERER LES DECHETS SUR LES CHANTIERS

NOTRE METIER LA GESTION DES
DECHETS DE

y
Les déchets du BTP, nous en sommes tous responsables. D E Co N ST RU CTI O N

Mais grace a l'impulsion de la maitrise d'ouvrage et
de la maitrise d'ceuvre, la coordination des entreprises
de déconstruction et la mobilisation des filiéres,

valoriser les déchets du BTP, c’est possible !

Alors travaillons ensemble pour faire de l'économie
circulaire, dans le batiment, une réalité...
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La
déconstruction:
un secteur en
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Economie Rénovations
circulaire urbaines
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LES PHASES D'UN CHANTIER DE
DECONSTRUCTION
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DES PROCESSUS DE PLUS EN PLUS £)SNED
TECHNIQUES

LE SCIAGE-CAROTTAGE

LA DECONSTRUCTION PARTIELLE
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LES FLUX ET TRAITEMENTS DE DECHETS [R&Z=IN=s
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. Déchets inertes Taw moyen de valorisation
lg% des déchets de déconstruction
1% _ _
. Déchets non dangersux \ /
. Déchets dangereux l 90% | [ 45% |
80% - \_
Déchets Déchets
Types de déchets produits inertes Non dangers Lx

lors de daconstruction totalke

Eirce : 50#5

Reemploi
Reéutilisction

Recyclage
Valorisation
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UNE GESTION DES DECHETS SUR
CHANTIER

DESAMIANTAGE

SNED

LE TRI ET LE BROYAGE DU BETON UN CONCASSAGE SUR SITE
EN VUE DU REEMPLOI
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LES FILIERES DE VALORISATION

Les filieres de valorisation opérationnelles :

béton, gravats, enrobés
métaux

bois

platre

PVC

DEEE

Les filieres de valorisation émergentes :

PSE, PE, PP

moquette/dalles

verre plat

laines minérales

panneaux sandwiches en polyuréthane
complexes d’étanchéité bitumineux
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10. La valorisation du platre

Quels déchets de platre bénéficient d'une filiére de
valorisation ?
Dans le second-osuvre, on trouve les déchets de platre bénéficiant dune filiere

de valorisation dans les cloisons, les gaines. les plafonds, les plafonds-sus-
- pendus et les dalles décoratives ainsi que dans les isolants.

Les déchets de platre sont répertoriés sous le code déchet 170802.

Comment valorise-t-on le platre ?

Aujourd’hui le principal mode de valorisation du platre est le recyclage.
Le déchet de platre retourne dans lindustrie du platre pour fabriquer de
% nouvelles plaques de platre.

Quels sont les acteurs francais de la filiere de recyclage du platre et
ou se situent-ils ?

M Préparateur matiére
B Exutoire final

W Préparateur matiére
| etexutoire final

X

N

Cette cartographie ne représente pas les points de collecte de déchets mais les acteurs constituant
les différentes étapes de la chaine de valorisation du déchet. Retrouvez les points de collecte dans la
partie « Pour aller plus loin ».

DEM@®CLES

Les dés de la démolition durable
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LES ACTEURS SUR UN CHANTIER DE rySNED
DECONSTRUCTION -

DEMOUTION
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DESAMIANTAGE

LES ENTREPRISES DE DECONSTRUCTION
MOTEURS DE LA VALORISATION DES DECHETS

PLANIFICATION /
MAITRISE D'OUVRAGE

Recyclage
Valorisation
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RESPONSABILITE DU MAITRE D'OUVRAGE RE&1\1=1e
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Code de I'environnement:
- Article L541-2
- Article L541-23

De la production du La responsabilité ne
déchet jusqu'a son cesse pas lors de la
élimination ou remise du déchet a un
valorisation finale tiers

Responsable de la Doit s'assurer que les
gestion des déchets qu'il tiers disposent d’un
produit agrément
Maitre
d’ouvrage =
Producteur de
déchets




LE DIAGNOSTIC « DECHETS » AVANT C) SNED

DEMOLITION

Décret n° 2011-610 du 31 mai 2011
relatif au diagnostic portant sur la gestion
des déchets issus de la démolition de
catégories de batiments

Le maitre d’ouvrage doit réaliser un

diagnostic déchets pour les
batiments:

DEMOUTION
piCourt DU ETON
DESAMIANTAGE

Ayant une surface hors ceuvre brute
supérieure a 1 000 m 2

Ayant accueilli une activité agricole,
industrielle ou commerciale avec
utilisation, stockage, fabrication ou
distribution d'une ou plusieurs
substances dangereuses




LE DIAGNOSTIC « DECHETS » AVANT C) SNED
DEMOLITION

piCourE DU s£TON
DESAMIANTAGE

Arrété du 19 décembre 2011
Art. R. 111-46; Art. R. 111-47

=Contenu:
= Inventaire détaillé, quantifié et localisé des matériaux, produits de construction et
équipement

= Indications sur les possibilités de réemploi sur site et, a défaut, sur les filieres de
gestion des déchets

= Qualification et quantification des matériaux qui peuvent étre réemployés sur site
et, a défaut, celles des déchets issus de la démolition

»Diagnostiqueur:
= Un professionnel n‘ayant aucun lien avec le maitre d’ouvrage et entreprises de
travaux

= Ayant souscrit une assurance professionnelle



AUTRES DIAGNOSTICS A REALISER

= | e diagnostic « amiante »

Art. R.1334-26 a R.1334-29-3 du code de la santé publique
Art. R.4412-97 du code du travail

Arrété du 26 juin 2013

Norme NF X 46-020

= | e diagnostic « substances dangereuses »

Art. L.4421-1 et suivants du code du travail
Guide INRS ED 976 — Produits chimiques, cancérogénes,
mutagenes et toxiques

= | e diagnostic « plomb »

Art. L.4421-2 du code du travalil
Art. L.4531-1 du code du travail
Art. L.1334-12 du code de la santé publique
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LE SUIVI DU TRAITEMENT DES DECHETS

Prévention [ réemploi

Préparation en vue de la
réutilisation

Recyclage

Valorisation
Matiére ou énergétique

sInstallations de traitement:
=Doivent étre agréées (arrété préfectoral ICPE)
sClasses ICPE: 27XX

{>snNeD
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Art. 4 Directive Européenne 2008/98/CE

Maitre d’ouvrage: controle
Entreprise de travaux: organise le traitement
Exploitant de déchets: réalise le traitement

»70% de valorisation
matiere d’ici 2020
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LES BORDEREAUX DE SUIVI DES DECHETS R®&\I=1®
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- Article R541-45 du code de I'environnement
- Article 1 de l'arrété du 29 juillet 2005
- Arrété du 16 février 2006 modifiant I'arrété du 29 juillet 2005

Maitre d’ouvrage: signe le BSD et contrble
Entreprise de travaux: organise la gestion documentaire

Inertes et non

dangereux Dangereux Amiante
* Non obligatoire e Obligatoire e Obligatoire
e CERFA n°12571*01 e CERFA n°11861*02

Copie a conserver 5 ans



REGISTRE DES DECHETS

Producteur et détenteurs du déchet

=Contenu:

la date de I'expédition du déchet
la nature du déchet sortant

la quantité du déchet sortant

le numéro de récépissé du transporteur

le cas échéant, le numéro du CAP

la qualification du traitement final

=Durée de conservation: 3 ans
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Article R541-43 du code de I'environnement
Article 2 de I'arrété du 29 février 2012

le nom et I'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié
le nom et I'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet

le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets

le code du traitement qui va étre opéré dans l'installation




FORMULAIRE DE RECOLEMENT

» Utilisation du CERFA n° 14498
= Déclaration en ligne: http://www.diagnostic-demolition.ademe.fr/demolition/

= 6 mois apres la date d’achévement des travaux
= Par le maitre d’ouvrage ou un tiers

C>sNED

DEMOUTION
piCourE DU s£TON
DESAMIANTAGE

Décret n° 2011-610 du 31 mai 2011
Arrété du 19 décembre 2011

stal Saite postal
Adreze dlechorique
Nom, prénam
2ai
ECES Forme jurdique.
Adresze
e ucie
e Lock
Code pastal Saite postal
° de tiphane
Adrazis dlecharique
Désignatic pogrie d'assurance
Nem cela zampagra
Adrezze.
P

kakaka

Tableau de récolement : nature et quantité (en tonnes) et mode de gestion des déchets
m‘mm Valarisation Elimination
- =
. e agEETE Bustre filigre
R Cowones] Guantités Envoi vers | Emvoivers | Envaivers e diémination
sstmdes | Réemploi mm.n centre de. conbrede | contrede | agrément BEP (Y | Stockage | Stockage (4 e
dans la surste | SUTU1 MR  ugroupement | valorisation | valorisation o enISD1 | en ISOND |en ISOD | chigorermenten
synthése L et/oudetn ™) | matides i chataiermant Fndureert
e s L)
— et ) |
idlanges bituminewx
e )
Termes (hors teme végdtale)
o
Béton et pierre
s | Thiles et briques
ou Céramicue (aamelage.
déchets.
T

fin du tobieay;
Austres déchets inertes. (3
déailer -
s ]
Flaques =t
| carraau |
Pligre | ENduit +
| support inerbe
Complexes
| plétre + isolant
- Hen traités
atérisux g |
oy Faiblement
dichets edjuvantés
non | Fendtres et sutres
dangereux | guvertures vitrées
(DND)



http://www.diagnostic-demolition.ademe.fr/demolition/

TRACABILITE {>sNeD
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1- La tracabilité: pierre angulaire de la gestion des déchets

vestigo®

Connaissance
des
gisements

| TRACABILITE
DES DECHETS

- Prévention /
TRACABILITE réemploi

Lutte contre
les sites
illégaux

www.ivestigo.fr

2- Tendre vers un tri poussé sur chantier

Reproduction interdite - © SNED 2017



TRAGABILITE: A CHACUN SES ry SNED
OBLIGATIONS e
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Avant les travaux Pendant les travaux Apreés les travaux
Diagnostic d'c[l:]cecn;d?c?[ieon (bon deBSe[;ée bon Registre des Formulaire de
déechets <P P ' déchets recolement
prealable de transport)

O—0—0 O

Producteur et
détenteur du
déchet

Mditre
d'ouvrage

Mditre Installations de Producteur du
d'ouvrage traitement déchet

Chaque acteur a une responsabilité dans la tracabilité des
déchets qu'il produit ou détient.
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1- En amont: faible prise en compte de la problématique par la MOA/Moe

peu de diagnostic déchets
contraintes (temps, colts, espace) des chantiers de déconstruction non intégrées
gestion des déchets au forfait

2- En aval: des solutions a construire avec les gestionnaires de déchets

- offre tarifaire et logistique peu adaptée a la reprise des déchets triés
- manque de connaissance des filieres de valorisation

- maillage territorial a développer

- développer de nouvelles filieres, travailler sur le cahier des charges

Reproduction interdite - © SNED 2017



La profession est un acteur essentiel
de la gestion des déchets et possede
une reelle expertise

Plusieurs projets et études montrent
I'implication des acteurs de la
démolition sur cette thématique

Nécessité d'une implication de
toute la chaine et nhotamment de
la maitrise d’ouvrage
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1 filiere au service du

C ) S N E D renouvellement urbain et de la

R préservation des ressources

D(COU:( DU BETON
DESAM T > - ’ ag o
AR 4 métiers : Démolition,

Désamiantage, Sciage-Carottage,

Recyclage

250 membres

S R BTP 7500 salariées

SYNDICAT DES
RECYCLEURS DU BTP 1,2 milliard d’euros de CA
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

QUESTIONS ?

Quelques liens utiles:
www.sned.fr
www.ivestigo.fr
www.imaterio.fr
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http://www.sned.fr/
http://www.ivestigo.fr/
http://www.imaterio.fr/

