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Le secteur du BTP a un impact environnemental considérable. Il est le 

deuxième producteur de déchets en France avec plus de 350 Mt/an 

dont environ 35 Mt/an pour le bâtiment qui représente par ailleurs 

25% des émissions de gaz à effet de serre annuelles. 

La préservation des constructions et des matériaux existants et la 

diminution des déchets sur l’ensemble de leur cycle de vie seront 

possibles grâce à une conception de bâtiment préventive qui va 

permettre : la conservation de l’existant et le réemploi, la prévention 

des déchets en phase chantier, l’entretien et la maintenance, 

l’évolutivité du bâti, la réutilisation.
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PROGRAMME

• Gérard SANDRET, Quelle Terre Demain ? sur le cadre 

de définition de l’économie circulaire dans le 

bâtiment (HQE)

• Denis SILIO et William VINAND, Fédération Française 

du Bâtiment 95 

• Florian ROLLIN, Entreprise Karibati, spécialiste du 

bâtiment biosourcé

• Jean-Pierre PISSARA, Architecte DPLG et Enseignant à 

l’Université de Cergy-Pontoise 

• Yves COJANDASSAMY, Chambre de Métiers 95 



Gérard SANDRET, 
Quelle Terre Demain ? 



Les rendez-vous du développement durable

24 septembre 2018

LE REEMPLOI DES MATERIAUX
DE CONSTRUCTION ET L’ECONOMIE

CIRCULAIRE DANS LE BATIMENT



















































http://www.hqegbc.org/batiments/cadre-reference/



Denis SILIO 

et William VINAND, 
Fédération Française du 
Bâtiment 95
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Economie circulaire : de quoi parle-t-on?

33

Certification du bois PEFC,

Choix de matériaux locaux

Circuits courts

Ecoconception des produits 

(ACV);

Ecoconception des bâtiments 

en anticipant des changements 

d’usage et/ou  la fin de vie;

Réduction des déchets à la 

source

Mutualisation de matériel de 

chantier entre entreprises

Echanges de flux entre 

entreprises

Location d’engins ou de matériel de chantier (au lieu 

d’acheter)

Mutualisation d’espaces de service dans un bâtiment : 

buanderie, cuisine partagée dans une résidence étudiante

Occupants sensibilisés pour un usage 

raisonné du bâtiment (énergie, eau, 

déchets…)

Maintenance régulière des équipements

Réemploi des matériaux et produits de 

construction (surplus de chantier et 

matériaux en fin de vie)

Recyclage des 

déchets de chantier 

pour un usage dans 

le bâtiment ou un 

autre usage.



Rappel du contexte règlementaire

� Directive européenne 2008/98 et Loi transition énergétique (août 2015) 

� Valorisation matière de 70% des déchets du BTP

� Hiérarchie des modes de traitement des déchets :

• Prévention > réutilisation > recyclage > valorisation énergétique > 
enfouissement

� Reprise des déchets du BTP par certains distributeurs

� Tri à la source des 5 flux : bois, métal, plastique, verre, papier

� Responsabilité élargie du producteur

� DEEE, DEA

� Plan régionaux de prévention et de gestion des déchets

• Intègrent un volet économie circulaire
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Chiffres clés

� 230 millions de tonnes de déchets du BTP dont :

� 185 millions de tonnes de déchets des TP

� 42 millions de tonnes de déchets du bâtiment

� Déchets inertes valorisés ou réutilisés

� Dans les TP : 63%

� Dans le bâtiment : 46%

� + de 90% des déchets du bâtiment

proviennent de la réhabilitation + 

démolition
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74%

24%

2%

Enquête SOeS 2014



Etat des lieux des filières



Déchets Inertes

Filières structurées

• Recyclage : 

Enrobés � centrales

Béton/gravats/... � sous-couches routières

• Réemploi sur chantier : 

Terres � chaulage in situ, …

Etat des lieux des filières
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Déchets Inertes

Filières émergentes

• Recyclage du béton en construction  

� RECYBETON et quelques initiatives locales 

• Chaulage des terres sur plateforme 

� Usage TP / Bâtiment

Parution du SEDDRE : guide national sur la valorisation des matériaux par traitement à 

la chaux sur les installations de recyclage (mai 2018)

Etat des lieux des filières
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Fenêtres / Verre plat

Filière émergente : Verre plat � green deal sur la filière de recyclage du verre plat 

(SEDDRE, FEDEREC, FFPV)

Tri sur chantier 

Démantèlement des fenêtres : séparation du châssis et du verre

Le verre est recyclé dans les lignes de production du verre

Les menuiseries sont valorisées selon la typologie : bois, plastique ou aluminium

Etat des lieux des filières
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Bois 

• Broyage, affinage

• Valorisation

- Fabrication panneaux de particules

- Valorisation énergétique (cimenterie, chaufferies)

�Conclusions prochainement diffusées sur l’étude menée par le SEDDRE, UMB-FFB

�Green Deal en cours sur la valorisation du bois en cimenterie (SEDDRE, FEDEREC, SFIC)

� Plan déchet bois (projet national porté par toute la filière bois)

Etat des lieux des filières
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Etat des lieux des filières

Plâtre

Recyclage des chutes propres dans les usines de 

fabrication de plaque de plâtre.

Des usines de pré-traitement (entreprise Nantet en 

Rhône-Alpes et Ritleng en Alsace) ont mis au point des 

techniques permettant de valoriser d’autres déchets de 

plâtre (complexes, …)

� Des usines de pré-traitement sont en cours d’installation en IDF et Occitanie
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Panneaux sandwich

Partenariat entre 6 syndicats professionnels affiliés à la FFB :

� SEDDRE (Syndicat des Entreprises de Déconstruction, 

Dépollution et Recyclage)

� CSFE (Chambre Syndicale Française de l'Etanchéité)

� SNI (Syndicat National de l’Isolation)

� UNCP (Union Nationale Couverture Plomberie)

� Enveloppe métallique du Bâtiment

Etude de la faisabilité technico-économique :

� Récupération de panneaux sur chantiers

� Séparation de la tôle et du polyuréthane & récupération 

des gaz d’expansion via la filière de traitement des GEMF 

(gros électroménager froid)

Expérimentation sur des panneaux neufs et issus de dépose

Etat des lieux des filières
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Etat des lieux des filières

Récupération des fractions suivantes :

� Ferraille

� Mousse PU sous forme de briquettes 

valorisées en cimenterie

� Non-ferreux lourds

� Non-ferreux légers

� Plastiques

� Gaz
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Etat des lieux des filières
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Plastiques

Quelques filières où les déchets sont réintroduits dans la filière plastique :

• PSE : compactage, broyage

• PVC rigide (fenêtres, volets, …) : broyage



Etat des lieux des filières
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Plastiques

• PVC rigide (tubes/raccords) 

� projet mené par le STR-PVC (encapsulage) 

• PVC souple (sols/membranes) 

� projet mené par le SFEC, GERFLOR, TARKETT, …

• PE/PP (gaines, tubes, …) 

� Groupe de travail SR BTP & SRP en cours sur le recyclage des plastiques du BTP



Etat des lieux des filières
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Laines minérales

Groupe de travail SEDDRE en cours sur la mise en place d’un process de collecte et de 

prétraitement des laines minérales permettant de réintroduire ces déchets dans la 

production de nouveaux isolants.

Membranes d’étanchéité bitumineuses

Les membranes sont broyées et transformées en combustible pour alimenter les 

cimenteries (valorisation énergétique).



Moquettes

Filière valorisation énergétique : les déchets sont broyées et transformés en 

combustible pour alimenter les cimenteries

Filière valorisation matière : industrie de la moquette

Briques plâtrières

� Séparation du plâtre de la brique 

� Valorisation :

Plâtre -> cimenterie (pour enrichir certaine formulation de ciment)

Brique -> technique routière
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Etat des lieux des filières



Métaux

Un seul mode de valorisation des métaux existe : le recyclage. Les métaux, une fois triés 

par catégorie (ferrailles, aluminium, cuivre, etc.), repartent dans l’industrie métallurgique. 

Ils sont refondus pour créer de nouveaux produits métalliques.

Déchets Dangereux

2,5 millions de tonnes dont 20 % issus des TP et 80 % issus du Bâtiment

- Amiante : Inertam, ISDND et ISDD

- Traitement des terres polluées (biocentre, …)

- Autres déchets dangereux (DD) : filières classiques des DD

REP

• Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) 

• Déchets d’éléments d’ameublement (DEA)

Autres filières
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Le réemploi



Freins et leviers au réemploi dans le bâtiment

� Etude ADEME 2016 sur les freins et leviers au réemploi (partenariat FFB)

1. A l’heure actuelle, les pratiques de réemploi/réutilisation dans le 
secteur du bâtiment sont peu développées

2. Les pratiques de réemploi/réutilisation facilitées par des porteurs de 
projets, des partenaires ou des clients sensibles à ce sujet

3. la qualification des matériaux/produits de réemploi /réutilisation n’a 
pas été un frein pour les cas identifiés

4. Acceptation de solutions de réemploi/réutilisation pas ou peu 
compétitives par rapport aux matériaux neufs car elles permettent une 
différenciation « environnementale » de l’ouvrage

5. les plateformes de distribution ou les ressourceries dédiées sont en 
difficultés
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Documents techniques

� Code des marchés publics et normes de marchés privés : possibilité 
de prescrire des spécifications sur la mise en œuvre de produits / 
matériaux de réemploi

� DTU non applicables aux produits de réemploi (sauf norme 
d’exécution des structures en acier). Possibilité de l’inclure au 
moment de la révision de ces textes

� Débat sur l’application du marquage CE aux produits de réemploi
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Etude ADEME 2016 réemploi



Freins au réemploi dans le bâtiment
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Etude ADEME 2016 réemploi



Leviers prioritaires pour favoriser le réemploi

� Lever incertitude liée au marquage CE

� Encadrement des pratiques (requalification produits, substances 
dangereuses..)

� Confiance entre assureurs, MOA, entreprises

� Créer l’offre

� Développer la mise en relation des acteurs

� Formation des acteurs

� Renforcer la prescription
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Etude ADEME 2016 réemploi



Produits et matériaux réemployés

� Surplus de chantier (produits neufs)

� Chutes de pose

� Produits et matériaux issus de chantiers de réhabilitation ou 
démolition
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Etude ADEME 2016 réemploi



En bref…

� Rôles clés de la maitrise d’ouvrage et des industriels

� Leviers d’action limités pour les entreprises de bâtiment (car 
dépendent pour beaucoup des choix de conception)

� Manque d’information des acteurs de la construction sur ce que 
recouvre la notion de prévention

� Pratiques émergentes du réemploi dans le secteur du bâtiment
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Quelques exemples
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� Plateformes de réemploi : de nombreuses initiatives :

� www.imaterio.fr (créé par le SNED)

� https://www.cycle-up.fr/

� https://www.materiopro.com/

� https://www.backacia.com/

� …



Exemples d’action - réemploi

� Réhabilitation de la caserne de Reuilly – Paris Habitat (Paris – 12e)

� Mise en avant du réemploi

� 600 nouveaux logements issus de la transformation de bâtiments 
existants et de la constructions de nouveaux

� AMO : ROTOR déconstruction

� Exemples de matériaux réemployés dans le projet

• portes de placard réutilisées, cloisons de blocs sanitaires transformées en 
plans de travail, pavages, etc.
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L’accompagnement 
de la FFB



Site internet déchets de chantier

Permet de localiser les centres de traitement des déchets 
(déchetteries, collecteurs, …) les plus proches de vos chantiers

www.dechets-chantier.ffbatiment.fr
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Application « Déchets BTP » 

disponible sur smartphones 

et tablettes !



pour aller plus loin…
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Guide : Mieux gérer 

les déchets de chantier 

du bâtiment

Déchets de chantier : 

les réponses aux questions 

que vous vous posez

Vidéo de sensibilisation

Et bien plus encore sur …

www.dechets-chantier.ffbatiment.fr



Formaliser son engagement environnemental
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Présenter la politique 

environnementale de son 

entreprise



Répondre aux appels d’offres
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Permet de formaliser une réponse aux 

exigences de maîtres d’ouvrage engagés dans 

des démarches de qualité environnementale

Rédiger une notice environnementale

Trame de notice environnementale FFB 

+ fiches « métiers »

=> Déclinaison de la notice environnementale par métier (MGO, 

Charpente, Electricité, Peinture…) 



Le SOGED : Schéma d’Organisation et de Gestion 
des Déchets (parfois aussi appelé SOSED)

� Document de référence traitant spécifiquement de la gestion 
des déchets de chantiers

� pour tous les intervenants de l’acte de construire (du maître 
d’ouvrage à l’entreprise) 

� De plus en plus demandé dans les appels d’offres

� Trame modifiable de SOGED disponible
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Répondre aux appels d’offres



Florian ROLLIN, 
Entreprise Karibati



Jean-Pierre PISSARA, 
Architecte DPLG,  

Enseignant à l’Université 
de Cergy -Pontoise



Le réemploi et la terre crue dans la construction :

une thématique

de l’Université de Cergy-Pontoise

Pierre Pissarra, co-responsable du Master 2 parcours éco-construction

et Architecte D.P.L.G

jean-pierre.pissarra@u-cergy.fr



Enseignement et Recherche 

Master Environnement 

Laboratoires, Doctorants



1ère année (M1) Généraliste

2ème année (M2)

Tronc commun

Parcours

Eco-conception 

Gestion des 

Déchets

Parcours RSE, 

Communication

et Environnement

Parcours

Eco-construction

Parcours

Environnement

Parcours

Géoscience

s 

pour 

l’Energie

EN ALTERNANCE 

AVEC LE CFA AFI 24

Master Environnement 
(dirigé par Béatrice Ledésert) 



Cours de spécialité du M2

« Eco-construction »



Des visites accompagnées de cours sur 
l’économie circulaire pour le Master 2 
parcours éco-construction.



Des projets tuteurés d’étudiants de Master 2 entre 
2017 et 2019 et stage de recherche de 5 mois en 
2018 sur l’économie circulaire et notamment la 

terre crue en partenariat avec :



Source : CRAterre

La moitié de 

l’habitat mondial 

est construit en 

terre crue





La construction en Terre crue, 
pourquoi pas en Région Parisienne ?

Matériau à forte 

Inertie thermique, 

très bonne 

isolation 

acoustique, faible 

empreinte 

environnementale 

…

Un 

Matériau

local



Quelques exemples d’application de la 
terre crue dans la construction d’après des 

travaux d’étudiants de l’Université de 
Cergy-Pontoise (UCP):



Calcul du volume d’une maison de 110m2 de surface de plancher 

(murs et cloisons en terre)  - Extrait d ’un stage de recherche en 

partenariat avec le département Génie Civil :

Le Grand Paris Express va générer une part de terre inerte de 16 

millions de tonnes environ. Soit l’équivalent de 190 000 

maisons individuelles.
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Remplissage Terre chanvre (projet tuteuré Master 2 éco-

construction 2018) :



Maquette réalisée avec l’entreprise Eco-Pertica (paille-chanvre) et Maisons 

Wedgwood (ossature bois)



Autres exemples d’application de la terre 
crue dans la construction :



Revêtements de sol en béton d’argile :

Chape de 5cm d’épaisseur env.

Plus résistante qu’un béton ciré

Fabricant : Argilus



Brique de terre comprimée (BTC) :

Une unité de fabrication est en projet à Sevran 

(2019) afin de favoriser une production locale en 

lien avec le projet du Grand Paris, 

Source photo : Argilus
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"Manufacture-sur-Seine sera le premier projet 

d'urbanisme contemporain au monde construit en 

terre crue"



La fillière « terre crue » a été lancée à Mayotte au 

début des années 80



A venir (si financement) : 

En 2019-2020, projet de thèse sur le sujet 
de la terre crue en Ile de France avec une 
approche globale (filière, recherche de 
nouvelles applications possibles dans les 
bâtiments, étude technique et 
environnementale)



Merci pour votre attention



Yves COJANDASSAMY, 
Chambre de Métiers 

du Val d’Oise 



LES RENDEZ-VOUS DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE

LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018
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Présentation du site

Bâtir durable 
en Île de France
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http://artisan-batiment-idf.fr/  
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Page d’accueil 
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Sommaire 
déroulant
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Page mention 
« Reconnue Garant de

l’Environnement »



93

Rubrique
Eco-matériaux
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Annuaire
des artisans
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Localisation 
des artisans



Questions / Réponses 
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